Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

Guide d'utilisation

Le but de ce guide est de décrire le
maniement de base de cet appareil. Pour plus
de détails, consultez le manuel de l'utilisateur.

wosets FMD-3200/FMD-3200-BB/FMD-3300

Tous les noms de marque et de produit sont
des marques de commerce, des marques
déposées ou des services détenus par leurs
propriétaires respectifs.

~N
Le systéme peut étre opéré a I'aide des commandes ou de la boule de commande. Les procédures de ce guide de I'utilisateur se référent a la boule de commande.
4 N\
LED d'état
La couleur et I'état de la diode changent en fonction du statut d'alarme.
Vert, clignotant : élément chauffant de la carte UC allumé.
Vert, fixe : statut normal de fonctionnement ; aucune alarme activée.
Rouge, clignotant: alarme déclenchée (non confirmée).
Rouge, fixe: ERREUR SYSTEME ou alarme déclenchée (confirmée).
. _ T
Bouton Boutons A/C Molett VRM Interrupteur MARCHE/ARRET A
BRILL u Bouton GAIN olette pour VRM pteur - ,
Tourner : Auste la luminosite ~ RAIN, A/C SEA Non utilisés. Régle le VRM actif. Allume ou éteint e systéme. (Ce commutateur peut agir ou non
du moniteur FURUNO.  Non utilisé. VRM1, VRM2 sur le moniteur en fonction des réglages.)
Enfoncer : Sélection d'une palette de couleurs. Active/désactive le VRM correspondant.
\. N
Port USB (sous cache)
- N Accepte une mémoire flash USB.
Molette EBL | | | G
Regle 'EBL actif. g f Bouled p
oule de commande
EBL1, EBL2 A ; i ]
L Active/désactive I'EBL correspondant.J : Agit comme [a souris d'un PC.
-------------------------------------------- ( Touche VIEW/HIDE )
N Affiche/masque les EBL,
Touche ALARMACK | L ) S— la barre d'acces rapide,
Confrme lesalarmes: | A B e " la zone Overlay/NAV Todls,
coupe I'alarme audio. B : lfg‘;’]g{rReNé’.iﬁéf’Ute etla
: Touche ACQ/ACT
- N ] d f Active la cible AIS dormante
Bouton d'accés rapide | SEEDN i A : f sélectionnée.
Donne accés aux fonctions | S B 1 4 i :
de la barre d'accés rapide. | )i ) Touche TARGET DATA
Tourner : Sélectionne 'élément. | A A | Afiiche les données
: ) S : détaillées de la cible
Enfoncer : Valide la sélection. TT/AIS sélectionnée.
Touche ESC ] Touche TARGET CANCEL
Revient une étape en arriére CIawer_ B Touche MFD Touche UNDOH o Tou'che. RANGE Rend dormante une cible
dans la barre d'accés rapide. Un clavier de saisie de Bascule entre modes Annule la derniére opération lors Sélectionne une AIS activée sélectionnée.
\ données alphanumériques. ECDIS et CONNING. de la création de route ou de carte.  échelle de carte. | \,
- /




Disposition des affichages

Barre d'état (Voir page 3)

( ) L
. ; Zone d'échelle de carte / .
Bal"re d'acces rapide de mode de représentation Zone de position de curseur e Zone d'information )
(Voir page 4) des capteurs

__________________ I | : :
A . ; : "
b ) e i :
Partie ; §
supérieure : :

) Zone des fonctions

Zone ¢ carte dlectirenicque s ——  devotrenavire
. Zone d'informations
TR fe route
Zone de alque/
. ) [— d'outils NAV
Parie | = ey .
inférieure | . : . N !
g 5 ;' s \
M e c@eccccccnceeeaaa? ! M e e@-ceecccesecccceeeeeeeeeeme? N @ eccccccceceaaaa? ! \
{ Zone d'alarme
Zone EBLA1, Zone d'avertissements Zone VRM1,
) zone EBL2 permanente zone VRM2
\,
.

(N}




Barre d'état ™\

I ! !

DIVERS: Restitue I'historique; met le systéme en veille.
i PLAN : Sélection du mode de planification "Voyage".

CARTES: Sélection du mode de gestion de carte.

NAVI: Sélection du mode de navigation "Voyage".

Mode de fonctionnement: Sélectionne le mode de fonctionnement (ECDIS ou CONNING).
\
Comment ouvrir une liste déroulante

Indique une
liste déroulante.

=

= Profils d'utilisateur,
Priorité de carte: menu Paramétres:
Sélectionne le type Gere les profils;

| ] ]

Témoin d'activité:
Tourne en sens

Cliquez sur le bouton
horlogique si le

\ 4 de carte a afficher. d'utilisateur ouvre le systéme fonctionne
(vecteurs ou raster), menu Paramétres. correctement.
D : si les deux sont Heure:
Sp , disponibles. Heure (locale ou UTC).
AFFICH. STD: Affiche le manuel de Date:
Liste Rétablit I'affichage I'utilisateur, la version du  Affiche la date; sélection

déroulante

IMO standard.

programme ECDIS et
l'information systeme.

de I'neure a utiliser
(locale ou UTC).

Base de données graphique:

CARTE SEULE:
N'affiche que la carte,
si le bouton gauche est
maintenu enfoncé.

Sélectionne les représentations prédéfinies du
contenu ENC: IMO BASE, IMO STD ou IMO ALL.

@



Barre d'accés rapide

Partie supérieure (selon le mode de fonctionnement)

(" Mode de navigation "Voyage" )

—

MSG:
™~ Ouvre la zone de dialogue
pour gérer les messages
AIS de sécurité et
NAVTEX.

Select:
Ouvre la boite de dialogue
de choix de la route a suivre.

Unselect :
Arréte la navigation le long
d'une route.

Moveto Plan :
Passe en mode de planification
"Voyage" pour modifier la
route sélectionnée.

Route INFO :

Affiche la boite de dialogue
d'information de route.

Manual Update : Ouvre la boite de dialogue de mise a jour pour insérer
manuellement des symboles de mise a jour de carte.

\,

N\

Partie inférieure

(Mode de gestion de carte }

AUTO Load :
Lance [installation automatique des

: données graphiques (CD ou
; DVD-ROM).
. Manage Charts:
j./ Gere les modules graphiques
: (groupement, suppression, etc.).
:  Cell Status:
; Affiche le catalogue des cartes pour

: dans le systéme.

:  License:

5 Gere les licences des cartes.
i Public Key:

Gére les clés publiques.

voir les données des cartes installées

Mode de planification ditinéraire )

Report :
Affiche les rapports sur les
waypoints, itinéraires planifiés
et cartes utilisateur.

Route :

> «—  Crée une route (voir page 5).

User Chart :
Crée une carte personnalisée (voir page 7).

Guide Box :

 —

Fournit l'information de distance et de relevement

entre le dernier waypoint et la position du curseur
lors de la création d'une route.

Manage Data:
Supprime/importe des routes et cartes
utilisateur.

SET:
Affiche/masque des
options de carte ; fixe
les alarmes de carte.

TWO DISP :
Divise I'écran en 2,
horizontalement ou
verticalement.

AlO:
Affiche le "Admiralty
Information Overlay".

Affiche/masque le
clavier virtuel.

Mini Conning:
Affiche/masque le mini affichage tournant
disponible en mode de navigation "Voyage".)

Sélection d'une palette
de couleurs.

MOB :
Pointe la position d'un
homme a l'eau.

Prend une capture d'écran.

v

(route, carte utilisateur).

Annule l'action précédente

-

Chart Legend:
Affiche des données sur
la carte actuelle.

Viewing Dates:
Fixe les dates "d'affichage”
et "approuvé jusqu'au".
Chart 1:
Donne une synthése des
symboles de carte ECDIS.

V.

Record:
Enregistre ['utilisateur/les
événements dans l'historique ;
ouvre divers historiques.

Régle la luminosité
du moniteur FURUNO.

®



[ Routes -

Comment créer une route

Cliquez sur une
position pour marquer

Au dernier waypoint,
un waypoint.

faites un clic droit et
sélectionnez [Finish].

............

PLAN [ rf}'r?g”‘

SWPT1 O AWPT4
Jo2015 730000
; 2137.2NM 971.4NM

Cliquez sur [New]. G

17485NM  95.8°
1470.2NM

Poursuivez la saisie de waypoints.

@ Saisissez un nom
pour la route.

(2) Cliquez sur [OK].

&
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Routes (suite)

Comment sélectionner une route pour une navigation

" Route32 = B 5 Vol:ll‘r 2 oute32 ovm 2
i b ooy o012 o ST Pour arréter de naviguer sur
. . Route67 13 Nov 2012 Route67 une route :
Clic droit G N N— , Rout |
\ sur [Route]. '~ = d9libSs [ sciectionnse. | - i
[ ] p Mmums V Sélectionnez | \ sélectionnée. J NAVI SR gl Route Bl 0\
[ Route INFO | p une route. 4 * "
Cliquez sur - .
[Select Route]. Cliquez
sur [Open]
Comment visualiser I'information des waypoints de la route

Cliquez
sur l'onglet
Im#ge s 2 [Waypoints].

Comment supprimer une route

PLAN ' Manage

@ Vérifier la/les
DEIE] . > Route < route(s) a

supprimer.

()




Cartes utilisateur

Comment créer une carte utilisateur

Plan- User
PLAN [ ning _ > e >

Clic droit pour
les options.

Marée :

- Prévision - Courant
Ligne :

-Cote - Route

-Nav - Profondeur
Ligne repére : <
-NMT - NLT

Cliquez sur un objet a dessiner.

qumentf‘tgacerﬂ&glig‘r_@—\ Commentitracerzunejcercley  Commenttracerunesurface,

: 1) Cli
(3) Clic nes (2) Clic

I

Ir

(4) Clic droit ; , o
(1) Clic selectionnez & @ econez
[Finish]. (2) Déplacez le curseur ; (3) Clic [Finish].

\_ L double clic. VAN /J

Exemples d'objets

e @ Saisissez un nom
pour la carte.

> e ———

2 cCliquez sur [Save])

71
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Cartes utilisateurs (suite)

Comment sélectionner des objets a afficher sur les cartes utilisateur

Comment associer une carte utilisateur a une route

Symbol

> DISP

> >

DISP SET

Comment supprimer des objets d'une carte utilisateur

/Gercle,gt_l;surf‘ acey

Sélectionner
[Delete].

Comment supprimer des cartes utilisateur

User
Chart

Manage
Data )

m -

>

Plan-

> ning = LRUE =
S g

@ Cliquez sur fonglet | ... e’
[User Chart]. .- -

T (@

Choisissez la carte a associer.

(choix multiple possible).

. Route |
sélectionnée.

Ynypointsurungligne

‘I_udron;sur le;painty
ajsupprimer:

ifier
s) carte(s)
a supprlmer

eletePoin

Choisissez
[DeletePoint].




Comment regler la visibilite des objets d'une carte

Basic

Setting >
Réglages
de cartes
élémentaires

Chart
PIST Bl SET DisP [iim

Réglage
d'objets
graphiques

Symbol
DISP >

Réglage d'options
de navigation

@




Fonctions graphiques

Comment définir les isobathes de sécurité et les alarmes de carte

Comment définir les dates d'affichage et "approuvé jusqu'au”

Chart
Alert

> | <

Cliquez pour cocher :
Rouge (v) : alarme audio + visuelle
Jaune () : alarme visuelle

Comment trouver les informations d'objet graphique (carte ENC)

Sélectionnez
[Object INFO.

Clic droit.

Comment insérer manuellement un "nouvel” objet sur carte

Manual
Update

o -

Chart Viewing =
INFO, > Py > e ,
: Cliquez sur [Approve All]. '
Définissez ici
les isobathes
de sécurité.
l A
@ Choisissez >
un objet. JUUEETRIN R
(@ Cliquez sur [O@
ST Sélectionnez un objet
iy dans la zone Drawing
. type.
Placez le curseur a i
= > Cliquez sur

[Commit].

I'endroit d'insertion
puis cliquez.

(2 Cliquez sur l'objet a insérer)

10!




Commandes TT/AIS

Comment retrouver une information sur la cible

Cliquez sur une cible pour afficher ses informations.

Route sur le fond —e
Vitesse sur le fond —e!

cPA 1
TopA X

Distance de passage —s!
sur ['avant

Temps de passage —e

sur l'avant

_ A Barre de titre —¢
N Boutons de défilement &=— Cliquez pour changer de niveau de détail
MMSI = 3hea— Boutons de défilement
Symboles TT (principaux) om dunavire — Symboles AlS (principaux)
Relévement —s} e Ca
Symbole - : . P Symbole - oqvrintion
(Couleur) Description Roste Sur[)lgt%r:]%e : 0 (Couleur) Ipu
° Marqueur de Vitesse sur le fond —e Ii?gxede ° Marqueur de
derniére CPA—_JS 9 (Vert derntl_ere
Vert osition position
(,\ ) p. Distance de  TCPA—e
oy Cible en cours passage sur avant —e A Cible AIS
(\7e ) d'acquisition 'sl'grrrﬁg?/ gr?t paSSége : (Vert) dormante
O |cible i) : o Statut de Cible AIS
(Vert) |acauise engine | navigation ( er{;BC activée

Comment régler le TT et I'AIS sur la page TT/AIS dans la fenétre "Overlay/NAV Tools"

Affiche/masque I'affichage TT.

Active/désactive I'alarme
CPA/TCPA TT/AIS.

Définit les conditions d'alarme
de cible TT/AIS perdue.

Sélectionne le délai depuis
la derniére position (temps).

Sélection du fepére
de la derniére position
TT/AIS.

Affiche/masque l'affichage AlS.

Définit la durée Vecteur
repére de
TTIAIS. vecteur TT/AIS. (ici - TT)

Définit les conditions CPA et TCPA
pour I'alarme correspondante.

Définit les conditions pour
I'activation automatique de cibles

AIS dont le CPA correspond <
au paramétre CPA/TCPA. 2 (icit AIS)




Commandes TT/AIS (suite) ~N

Ouvrir le menu Carte, sélectionner "TT/AIS Setting" puis "Setting.1" ou "Setting.2" selon le cas.

Filire AIS, ou comment déclarer dommantes toutes les cibles AlS ; auto-activation de cibles AIS par CPA

Filtre les cibles AIS _,
par catégorie de cible. :

Filtre les cibles AIS __;
par distance et vitesse. l'

Rend dormantes toutes —;
les cibles AIS activées.

Définit les conditions pour activer une cible AIS
lorsque sont CPA répond au paramétre d'alarme CPA.

Filtres de cibles AIS et TT perdues

Définit les conditions —o
du filtre de cible :
AIS perdue.

Définit les conditions —o
du filtre de cible ;
TT perdue.

Calque Radar ~N

12

Active/désactive le calque radar

Ajuste de nouveau l'image. \
Placez le curseur sur la barre puis
faites coulisser la barre.

Reégle le degré de transparence ———
du calque.

Définit I'élément a afficher si un
objet graphique et un écho radar
occupent la méme position.

Sélectionne I'antenne alimentant
les données d'écho radar.

Statut des données d'écho
radar ("OK" ou "No Data").

Echo du radar \

J
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