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MODE

การเลือกโหมดแสดงผล

DUAL HF
ZOOM

USER-1

USER-2

LF

ZOOM

! ! ! ! ! ! ! ! !

ปÛดเมนู

จอแสดงผลวิธีใช� (ใช�เมนู แสดงผล เพื่อตั้งค�า)

1

2

เลือกเมนูที่ต�องการ1

MENU
ESC

MENU
ESC

2 เลือกรายการเมนู
ที่ต�องการ

ปรับค�ากำหนด

LF: โหมดแสดงผลความถี่เดียวต่ำ
HF: โหมดแสดงผลความถี่เดียวสูง DUAL: โหมดแสดงผลความถี่คู� ZOOM: โหมดขยายการแสดงผล (BL, BZ, MZ, BD)

USER-1: โหมดแสดงผล ผู�ใช� -1
USER-2: โหมดแสดงผล ผู�ใช� -2

การแสดงผลความถี่เดียวแสดงภาพของความถี่ต่ำ 
(หรือสูง) แบบเต็มหน�าจอ

โหมดแสดงผลความถี่คู�จะแสดงภาพความถี่ต่ำ
ไว�ครึ่งซ �ายของจอแสดงผลภาพความถี่สูงไว �ครึ่งขวา
ของจอแสดงผล

มาร�กเกอร�ขยาย

จอแสดงผลสามารถแบ �งตามแนวตั้งได�เป�น สอง, 
สาม หรือสี่ส�วน (ใช�เมนูย�อย ผู�ใช� บนเมนูเพื่อตั้งค�า) 
ข�อมูล Nav อาจแสดงผลบนโหมดผู�ใช� -1/2

โหมดขยายการแสดงผลมี 5 โหมดให �เลือกใช�งาน: 
ล็อคหน�าดิน (BL; ค�าดีฟอลต �), ขยายหน �าดิน (BZ), 
ขยายมาร �ก (MZ), แยกแยะ 1/2 (BD), 
แยกแยะ 1/3 (BD). (ใช�เมนู ซาวเดอร � เพื่อตั้งค�า)

(ใช�เมนู แสดงผล 
เพื่อตั้งค�า)
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เมนูปฏิบัติงาน














